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FEHCHEM FCH - HEAT TRANSFER WHR
| SPECJALISCIWDZIEDZINIESRODKOWSMARNYCH

FCH - HEAT TRASFER WHR - syntetyczny nosnik ciepta na bazie dibenzylotoluenu

Syntetyczny nosnik ciepta, na bazie dibenzylotoluenu.
Jest zalecany do instalacji wymiany ciepfa z wykorzystaniem cyrkulacji termicznej ptynu. Jest szczegolnie
odpowiedni do instalacji zawierajgcych kombinacje cykli grzania i chtodzenia.

WLASCIWOSCI :

w petni syntetyczny

mozliwos¢ pompowania od -5°C do 380°C

max. temperatura zasilania 350°C (bez cisnienia)
bardzo dobra odpornos¢ na utlenianie

dobra wydajnos¢ wymiany ciepta

tatwe uruchamianie instalac;ji

bardzo wysoki punkt wrzenia

VVVYVYVYVYVY

PRZEZNACZENIE :

» w zamknietych systemach wymiany ciepta - temperatury od -5°C do 380°C stosowany w postaci ptynnej

DANE TECHNICZNE :
Dane techniczne jednostka
Wzrost objeto$ci w 100°C % 7,1
Wzrost objetos$ci w 200°C % 15,5
W2zrost objetosci w 350°C % 30,5
Temp. zaptonu COC °C 200 DIN 51758
Temp. krzepniecia °C -34 DIN 3016
Przewodnos¢ cieplna w 0°C W/mK 0,133
Przewodnosé cieplna w 360°C W/mK 0,086
Pojemnos¢ cieplna w 0°C kJ/kgK 1,48
Pojemnos$¢ cieplna w 360°C kJ/kgK 2,82
Pojemnos¢ cieplna kJ/kgK
Prezno$¢ par w 360°C hPa 470
Poczgtkowa temp. wrzenia °C 390
Temp. max. filmu olejowego (uktad °C 380
zamkniety)
Temp. max. przeptywu (uktad °C 350
zamkniety)

FEHCHEM - specjalista w dziedzinie Srodkéw smarnych i chemii przemystowej

Dzieki statemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci moga czerpa¢ korzysci ze stabilnej, najwyzszej jakosci produktéw. Obecnie
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 réznych specjalistycznych $rodkéw smarowych dla wszelkich dziatéw przemystu (smary, oleje, chtodziwa, produkty w
aerozolach oraz bardzo szerokg oferte chemii przemystowej, odttuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalnikéw, itp.)

OFERUJEMY :

State doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobor srodkéw smarnych majgc na uwadze zmniejszenie lub catkowite wyeliminowanie nastepujgcych
probleméw : nadmierne zuzycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie sie maszyn, gto$na praca, wycieki, nadmierne zuzycie $rodkéw smarnych, itd.

Wyltaczny przedstawiciel na terenie Polski
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