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FEHCHEM

HIGH PERFORMANCE PRODUCTS

FCH - HEAT TRANSFER WU
| SPECUALISCIWDZIEDZINIE SRODKOWSMARNYCH

FCH - HEAT TRASFER WU - specjalny mineralny olej grzewczy o wysokiej temp. wrzenia

Specjalnie przetworzony olej mineralny z wysokim zakresem temperatury wrzenia i niskiej preznos¢ pary

w systemach wymiany ciepta.

WLASCIWOSCI :

dobre zachowanie na zimno
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PRZEZNACZENIE :

doskonata stabilnos¢ termiczna
dobra odpornos¢ na utlenianie
dobra wydajnos¢ wymiany ciepta

tatwe uruchamianie instalac;ji
bardzo dobre wtasciwosci pracy jako nosnik ciepta

» olej grzewczy do obiegowych systeméw grzewczych i w systemach wymiany ciepta

DANE TECHNICZNE :

Dane techniczne jednostka | WU- E WU-K | WU-M | WU-S | WU-V
Gestosé w 15°C kg/L 0,870 0,857 0,869 0,872 0,873
Lepko$é kin. w 0°C mm?/s 158
Lepkosé kin. w 20°C mm?/s 47,5 70,8 185 362
Lepkosé kin. w 40°C mm?/s 9,5 19,9 27,8 59,6 110
Lepkosc¢ kin. w 100°C mm?/s 4,02 4,94 7,89 13
Temp. zaptonu COC °C > 135 > 210 224 > 248 > 270
Temp. krzepniecia °C - 60 -15 -15 -15 -12
Pozostatosci koksowania % 0,06 0,06 0,06 0,06
Poczatkowa temp. wrzenia °C > 250 > 320 > 365 > 395
Temp. zasilania (uktad zamkniety) °C do 250 do 330 do 330 do 330 do 330
Temp. max. oleju (uktad zamkniety) °C 310-330 | 330-350 | 330-350 | 330-350 | 330 - 350
Wsp. rozszerzalno$ci dla oleju min. 0,0006 0,0006 0,0006

FEHCHEM - specjalista w dziedzinie Srodkéw smarnych i chemii przemystowej
Dzieki statemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci moga czerpa¢ korzysci ze stabilnej, najwyzszej jakosci produktéw. Obecnie
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 réznych specjalistycznych $rodkéw smarowych dla wszelkich dziatéw przemystu (smary, oleje, chtodziwa, produkty w

aerozolach oraz bardzo szerokg oferte chemii przemystowej, odttuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalnikéw, itp.)

OFERUJEMY :

State doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobdr $rodkéw smarnych majgc na uwadze zmniejszenie lub catkowite wyeliminowanie nastepujacych
probleméw : nadmierne zuzycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie sie maszyn, gto$na praca, wycieki, nadmierne zuzycie srodkéw smarnych, itd.

Wytaczny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6
Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204
www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com
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