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FEHCHEM FCH - HYPO SAE 80W-90 XG
| SPECJALISCIWDZIEDZINIESRODKOWSMARNYCH

FCH - HYPO SAE 80W-90 XG - olej przektadniowy EP do bardzo duzych
obcigzen i dlugiej zywotnosci

WLASCIWOSCI :

interwaty wymian nawet co 180.000 km

doskonata ochrona przed zuzyciem nawet przy duzych obcigzeniach
chroni przed rdzg i korozjg

dobra ptynnos¢ w niskich temperaturach

stabilna lepkosé w wysokich temperaturach

zmniejszone tarcie wewnetrzne

doskonata odpornos¢ na utlenianie
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ZASTOSOWANIA :
» wysoko obcigzone przektadnie hipoidalne

» skrzynie biegdéw i napedy w samochodach dostawczych z napedem elektrycznym
>

SPECYFIKACJE :

- APl GL-4 / GL-5 - SCANIA STO 1:0

- APl MT-1 - ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M
- SAE 80W-90 - ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A
- SAE J 2360 (MIL-PRF-2105 D/E) - Mack GO-J

- MAN 341 Typ Z2/E2 - Arvin MeritorTransmission 076-A und 076-D
- MAN 342 Typ M2 - DAF, Iveco, Renault

DANE TECHNICZNE :

Klasa SAE 80W-90

Gestosé w 15°C kg/m?® 898

Lepkos$c¢ kinematyczna w 40°C mm?/s 139

Lepkos$¢ kinematyczna w 100°C mm?/s 14,1

Punkt zaptonu DIN 51376 °C > 220

Temperatura krzepniecia DIN 51597  °C <-27

FZG - Test A/8,3/90 SKS >12

FEHCHEM - specjalista w dziedzinie Srodkéw smarnych i chemii przemystowej

Dzigki statemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci moga czerpa¢ korzysci ze stabilnej, najwyzszej jakosci produktéw. Obecnie
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 réznych specjalistycznych srodkéw smarowych dla wszelkich dziatéw przemystu (smary, oleje, chtodziwa, produkty w
aerozolach oraz bardzo szerokg oferte chemii przemystowej, odttuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalnikéw, itp.)

OFERUJEMY :

State doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobor $rodkéw smarnych majgc na uwadze zmniejszenie lub catkowite wyeliminowanie nastepujgcych
probleméw : nadmierne zuzycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie sie maszyn, gtoéna praca, wycieki, nadmierne zuzycie srodkéw smarnych, itd.

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47
Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204
www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com



http://www.lubritec.pl/

