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FCH - M 46-460 H

FCH - M 46-460 H - oleje do prowadnic i powierzchni slizgowych

Najwyzszej klasy oleje do smarowania prowadnic w stosunkowo niskich predkosciach pracy elementéw
urzgdzenia. Zawierajg dodatki modyfikujgce tarcie, ktére zapewniajg sprawne i bezawaryjne ruchy prowadnic i
zapobiegajg powstawaniu efektu "stick-slip".

Zawierajg zestaw dodatkow zwiekszajgcych przyczepnosé i trwatos¢ filmu smarujgcego oraz zwiekszajace
ochrone przeciwzuzyciows.

Spetniajg wymogi Cincinnati-Milacron P 47 i P 50 dla olejow do prowadnic. Mogg by¢ stosowane w centralnych
uktadach smarowania prowadnic i tozysk oraz jako ptyn hydrauliczny.

Oleje przeszty réwniez pozytywnie testy zgodnosci z powtokami powierzchni $lizgowych SKC

Gleittechnik GmbH.

WLASCIWOSCI:

» zawierajg dodatki zapewniajgce znakomitg odporno$¢ na starzenie oraz doskonatg ochrone
antykorozyjna.

wiasciwosci fizyczne umozliwiajg bardzo dobre przyleganie do prowadnic minimalizujgc straty oleju
zapewniajg trwaty film smarujacy przez dtugi okres czasu, redukuje zuzycie, a tym samym wydtuza
okres eksploatacji urzgdzenia

zawierajg modyfikatory tarcia zapewniajgce ptynng prace maszyn

specjalny pakiet dodatkéw chroni przed utlenianiem sie oleju, nie powoduje osadzania sie osadow i
korozji

sg bardzo odporne na wymywanie przez ptyny chtodzgco-smarujgce

zapobiegajg powstawaniu efektu "stick-slip"

neutralne dla powtok powierzchni slizgowych wykonanych z tworzyw sztucznych (epoksydowe,
teflonowe, itp.)
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ZASTOSOWANIA:

» FCH-M46, 68i 100 H sg odpowiednie do stosowania w warunkach sredniego obcigzenia (np.
prowadnice slizgowe i prowadnice w frezarkach, tokarkach, wiertarkach, strugarkach, szlifierkach

FCH - M 220, 320 i 460 H majg zastosowanie w warunkach duzego obcigzenia np. prowadnice i
wsporniki pionowych wiertarek i tokarek, frezarek, osi w urzgdzeniach podnosnikowych i transportowych
majg zastosowanie do smarowania zaréwno pionowych jak i poziomych prowadnic $lizgowych
znakomicie nadajg sie do smarowania slizgowych prowadnic pokrytych tworzywami sztucznymi

do maszyn narzedziowych, do wtryskarek

jako $rodek poslizgowy do przetwérstwa tworzyw sztucznych, przemystu drukarskiego lub

przemystu wiokienniczego
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specyfikacje :

o |SO 3498, kategorie CG

FEHCHEM

HIGH PERFORMANCE PRODUCTS

FCH - M 46-460 H

o DIN 8659, cz. 2, kategorie CG
o DIN 51502 kategorie CGLP

DANE TECHNICZNE :
Produkt M46 H M68 H M100H | M220H | M320H | M460 H
ISO VG 46 68 100 220 320 460
lepkos¢ kinematyczna | mm?/s 46 68 100 220 320 460
w 40°C
lepkos¢ kinematyczna | mm?/s 8 9,25 12,8 19,2 24,22 30,5
w 100°C
gestosc w 15°C kg/m’ 881 883 888 896 896 900
wskaznik lepkosci 100 113 98 98 96 96
punkt zaptonu COC °C 200 205 215 225 235 245
punkt ptyniecia °C -14 -12 -12 -12 -12 -10
test FZG A/8.3/90 >12 >12 >12 >12 >12 >12
poziom osiggow
test na demulgowanie min 5 10 10 - - -
w 54°C +1°C
test na demulgowanie min - - - 10 13 15
w 82°C+1°C

Powyzsze dane sg typowymi wartosciami uzyskiwanymi przy normalnych tolerancjach produkcyjnych i nie
stanowig specyfikacji technicznych.

FEHCHEM - specjalista w dziedzinie Srodkéw smarnych i chemii przemystowej

Dzigki statemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci moga czerpaé korzysci ze stabilnej, najwyzszej jakosci produktéw. Obecnie
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 réznych specjalistycznych $rodkéw smarowych dla wszelkich dziatéw przemystu (smary, oleje, chtodziwa, produkty w
aerozolach oraz bardzo szerokg ofertg chemii przemystowej, odttuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalnikéw, itp.)

OFERUJEMY :

State doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobor srodkéw smarnych majgc na uwadze zmniejszenie lub catkowite wyeliminowanie nastepujgcych
problemoéw : nadmierne zuzycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie sie maszyn, gto$na praca, wycieki, nadmierne zuzycie $rodkéw smarnych, itd.
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