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FEHCHEM FCH - SYNTH GL5 SAE 75W-90
| SPECJALISCIWDZIEDZINIESRODKOWSMARNYCH

FCH - SYNTH GL5 SAE 75W-90 - syntetyczny, wielosezonowy olej do mocno obcigzonych
przektadni

WLASCIWOSCI :

Doskonata ochrona przed zuzyciem

Wysoka odpornos¢ na utlenianie i temperature

Dobra kompatybilnos¢ ze zwyktymi materiatami uszczelniajgcymi

Stabilna lepko$¢ w wysokich temperaturach

Doskonata ptynnosc¢ w niskich temperaturach

Zmniejszone tarcie wewnetrzne oraz pozwala na oszczednos¢ paliwa

Wysoka ochrona przed rdzg i korozjg

Zapobiega powstawaniu lakow, szlaméw i osaddw, pozwalajgc utrzymacé wnetrze skrzyni biegow w
czystosci zapewniajgc sprawne jej dziatanie
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ZASTOSOWANIA :

» moze by¢ zastosowany w wysokoobcigzonych przektadniach gtéwnych zsynchronizowanych i
niezsynchronizowanych skrzyniach biegéw, skrzynkach rozdzielczych

» moze mie¢ zastosowanie w przektadniach, w ktérych przewidziano zastosowanie oleju o jakosci APl GL-
4 jak i GL-5

SPECYFIKACJE :

- API GL-5 - ROCKWEB/C/D LL O-76-E

- Ford ESD-M2C175-A - Clark Form NO. ALC-1 5M 7-80 KE

- MIL-L-2105B/C/D - Eaton Bulletin 2053

-VOLVO 97312 - Eaton / Fuller Bulletin 2052, Fuller Form 121
-ZF TE-ML 17B - TLC-25 3M GAC 8-83

- GM 1940 759 -ZF TE-ML 05A / 07A / 12A

DANE TECHNICZNE :

Gestos¢ w 15°C kg/m?® 868
Lepkos¢ kinematyczna w 40°C mm?/s 92,8
Lepko$¢ kinematyczna w 100°C mm?/s 14,07
Wskaznik lepkosci 156
Punkt zaptonu DIN 51376 °C > 160
Temperatura krzepniecia DIN 51597  °C <-45

FEHCHEM - specjalista w dziedzinie Srodkéw smarnych i chemii przemystowej

Dzieki statemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci moga czerpacé korzysci ze stabilnej, najwyzszej jakosci produktéw. Obecnie
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 réznych specjalistycznych srodkéw smarowych dla wszelkich dziatéw przemystu (smary, oleje, chtodziwa, produkty w
aerozolach oraz bardzo szerokg oferte chemii przemystowej, odttuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalnikéw, itp.)

OFERUJEMY :

State doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobér srodkéw smarnych majgc na uwadze zmniejszenie lub catkowite wyeliminowanie nastepujgcych
probleméw : nadmierne zuzycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie sie maszyn, gtoéna praca, wycieki, nadmierne zuzycie srodkéw smarnych, itd.
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