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FCH - Spindle oil LPR – oleje wrzecionowe 
 
Specjalnie rafinowane o niskiej klasie lepkości oleje do wrzecion wysokoobrotowych. 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 
 

 niska lepkość, cienki film olejowy 
 praktycznie bezbarwny 
 znakomite smarowanie 
 doskonałą odporność na naciski 
 praktycznie bezwonny 
 bezpieczny dla skóry 
 odporny na utlenianie i starzenie się 
 wysoki, naturalny wskaźnik lepkości 
 dobra odporność na korozję 
 znakomita deemulgowalność 

 

ZASTOSOWANIA: 
 

 do smarowania wrzecion wysokoobrotowych 
 do precyzyjnych układów hydraulicznych 

 
 

Specyfikacje : 
 
DIN 51524 część 1 Typ HL 
 
DANE TECHNICZNE : 
 
 

Dane techniczne  LPR 1 LPR 2 LPR 3 LPR 5 

klasa lepkości ISO VG 1 2 3 5 

gęstość w 15oC g/m3 0,795 0,79 0,825 0,829 

lepkość kinematyczna w 
20oC 

mm2/s 2,5 3,2 6,9 7,5 

lepkość kinematyczna w 
40oC 

mm2/s 1,8 2,2 3,8 4,8 

temperatura zapłonu oC >65 >80 >110 >120 

temperatura płynięcia oC <- 20 <-20 <-15 <-15 
 

http://www.lubritec.pl/

