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FEHCHEM FCH - TANTAL CLP 150

FCH - Tantal CLP 150 — przemystowy olej przektadniowy EP

Wysokiej jakosci przemystowy olej przektadniowy, bezcynkowy, produkowany na bazie specjalnie dobranych rafinatéw
oleju mineralnego i optymalnie skoordynowanej, wysoce efektywnej kombinacji dodatkéw EP i inhibitorow.

Nadaje sie do wszystkich rodzajéw zamknietych przemystowych przektadni zebatych smarowanych zanurzeniowo lub
obiegowo, jak rowniez do normalnie obcigzonych slizgowych i tocznych tozysk, przegubdw, prowadnic oraz do systemoéw
obiegowych i hydraulicznych.

WLASCIWOSCI :
» bardzo dobra zgodnos¢ do elastomerdw i uszczelnien
» odpornos¢ na skrajnie wysokie naciski i cisnienia
» zapobiega zatarciom
» doskonata ochrona przed zuzyciem
» wydiluza okresy pomiedzy wymianami oleju zmniejszajgc tym samym koszty
» bardzo dobre wiasciwosci separowania wody z oleju , tatwe odprowadzanie nadmiaru wody z uktadu smarowania
» niskopienny

ZASTOSOWANIA:
» do systemow obiegowych
» do wzmocnienia rozruchowego smarowania tozysk, prowadnic i przektadni
» do przektadni przemystowych i wrzecion pracujgcych przy niskich predkosciach i wysokich obcigzeniach
» do fancuchéw napedowych i farncuchéw transportowych, w urzgdzeniach transportujgcych, maszynach
pasteryzujgcych, do sortowni, obieralni, do pakowania i etykietowania, tuneli kurczgcych
» do przemystowych skrzyn biegow

SPECYFIKACJE:

DIN 51517, 3 AGMA 250.044 EP
US-Steel Spez. 224 ISO 6743/6 Gruppe CKB-CKC
FzZG 12

DANE TECHNICZNE:

Kolor - brgzowy

Olej bazowy - mineralny

Gestos¢ 20°C - 896 kg/m3

Zakres temp. - -12°C do +100°C

Punkt ptyniecia - -18°C

Lepkosé w temp. 40°C - 150 mm2/s
Lepkos¢é w temp. 100°C - 15 mm2/s
Temperatura zaptonu + 240°C
Wskaznik lepkosci - 97

Wear Protection FZG Test A/8.3/90 > 12
Korozja na ptytkach miedzi DIN 51759, 3h, 100°C - klasa 1
Klasa lepkosci ISO-VG - 150
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