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FCH - PROM LCM 2 G — nowoczesny smar do przektadni otwartych z grafitem

Bardzo lepki, nowoczesny smar z grafitem do przektadni i kot otwartych pracujgcych pod duzymi obcigzeniami
i w wysokich temperaturach. Specjalny zageszczacz kompleksowy i dodatek grafitu zapewniajg znakomite
smarowanie w trudnych warunkach pracy.

WLASNOSCI:

bardzo dobra przyczepnos¢

znakomita ochrona przeciwkorozyjna

odporno$¢ na naciski i zuzycie

bardzo dobra odpornos¢ na utlenianie

bardzo dobra odporno$¢ na wymywanie przez wode
odporne na dziatanie gorgcej pary

szeroki zakres temperatur

niski wspoétczynnik tarcia
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ZASTOSOWANIA:

dla przekfadni i wszelkich két zebatych otwartych

do wrzecion i kot zebatych napedow mtynow

do kot zebatych i wiehcow pracujgcych przy piecach i w obecnosci podwyzszonych temperatur
do wiencéw zebatych dzwigow, koparek, urzadzen gorniczych, itp.

przektadnie w kolejnictwie i rolnictwie

do stosowania na s$luzach, jazach i w elektrowniach wodnych
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DANE TECHNICZNE:

kolor - czarny

nazwa - KPF2R-20

olej bazowy - mineralny

gestos¢ 15 ° C - 1010 kg / m®

klasa lepkosci NLGI 2

lepko$é w 100 ° C - ok. 500 mm?/s
odpornos¢ na wode statyczna — 0 - 90
zakres temperatur - -20 ° C do +200° C
krétkotrwale — do + 300° C

punkt kroplenia - brak

odporno$¢ na korozje klasa 0

ochrona przed zuzyciem VKA - 7000 kg

FEHCHEM - specjalista w dziedzinie Srodkéw smarnych i chemii przemystowej

Dzieki statemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci moga czerpaé korzysci ze stabilnej, najwyzszej jakosci produktéw. Obecnie
w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 réznych specjalistycznych $rodkéw smarowych dla wszelkich dziatéw przemystu (smary, oleje, chtodziwa, produkty w
aerozolach, oraz bardzo szerokg oferte chemii przemystowej, odttuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalnikéw, itp.)

OFERUJEMY :

State doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobor srodkéw smarnych majgc na uwadze zmniejszenie lub catkowite wyeliminowanie nastepujgcych
problemoéw : nadmierne zuzycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie sie maszyn, gto$na praca, wycieki, nadmierne zuzycie $rodkéw smarnych, itd.

Wyltaczny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47
Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204
www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com
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