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FCH - PROM LKM 00 EP – smar wysokotemperaturowy do przekładni i układów  
     centralnego smarowania 
 
Wysokiej jakości smar wysokotemperaturowy oparty na bazie oleju mineralnego o wysokim wskaźniku lepkości  
i złożonym mydle litowo-kompleksowym zawierającym dodatki poprawiające jego działanie, w tym 
przeciwutleniacze, przeciwzużyciowe i antykorozyjne. 
Zalecany do szerokiej gamy zastosowań, w tym do smarowania w centralnych układach smarowania, 
smarowania przekładni zębatych i sprzęgieł zębatych, w których zalecany jest smar przepływowy o tej 
konsystencji. Również nadaje się do smarowania małych skrzyń biegów, łożysk ślizgowych i tocznych w 
zależności od obciążenia udarowego, tulei, sworzni i szpilek. 
 

WŁASNOŚCI: 
 bardzo dobra przyczepność 
 znakomita ochrona przeciwkorozyjna 
 odporność na naciski i zużycie 
 stabilność temperaturowa 
 bardzo dobra odporność na utlenianie 
 bardzo dobra odporność na wymywanie przez wodę 
 ekonomiczny w użyciu 
 niski współczynnik tarcia 

 
ZASTOSOWANIA: 

 centralne układy smarowania 
 dla przekładni i sprzęgieł zębatych 
 dla małych skrzyń biegów 
 łożyska toczne wymagające smarów klasy lepkości NLGI 00 
 sworznie, tuleje 
 łańcuchy 

 

DANE TECHNICZNE: 
kolor - żółty 
klasa lepkości NLGI - 00 
nazwa - GP00N-30 
charakterystyka   ISO-L-XCEIB00 
olej bazowy - mineralny 
zagęszczacz - LiK 
gęstość 15 ° C - 900 kg / m3 

lepkość oleju bazowego w 40°C - 150 mm2/s 
odporność na wodę statyczna – 0-90 
zakres temperatur - od -30°C do +160°C 
krótkotrwale – do +180°C 
test ochrony antykorozyjnej EMCOR, WWO,    -  0 
woda destylowana      
ochrona antykorozyjna na płytkach miedzi   1 - 100 
ochrona przeciwzużyciowa, test VKA  -  3000 N 
 
 

 

http://www.lubritec.pl/

